
Max.
przep³yw
powietrza
(m / h)

3

912

1040

1280

1670

912

1040

1280

1670

Kurtynypowietrzne FM.

Posiadaj¹ wentylator odœrodkowy z ³opatkami spiralnymi
pochylonymi do przodu. Dziêki takiej konstrukcji maj¹ bardzo
du¿y przep³yw powietrza (prêdkoœæ dochodzi do 20m/s)
jednoczeœnie s¹ bardzo ciche i trwa³e.
Obudowa wykonana jest z blachy stalowej pomalowanej na kolor
bia³y. Jej konstrukcja jest ognioodporna, zapewnia wygodny
monta¿, ³atw¹ konserwacjê i czyszczenie. Ma nowoczesny
wygl¹d i kompaktowewymiary.
Mikroprocesor kontroluj¹cy pracê kurtyny mo¿na ustawiaæ za
pomoc¹ albo przycisków na kurtynie albo pilotem.Wysoki, œredni
i niski bieg pracy wentylatora pozwala dopasowaæ
je do ka¿dychwarunków otoczenia.
Solidnie wykonany silnik wentylatora mo¿e pracowaæ
nieprzerwanie przez 5000 godzin.

Kurtyny powietrzne RM z nagrzewnic¹ elektryczn¹.

Zastosowanie nowoczesnej nagrzewnicy typu PTC eliminuje
ryzyko przebiæ lub zwaræ nawet przy wysokiej wilgotnoœci
powietrza.
Nagrzewnica PTC posiada automatyczn¹ regulacjê temperatury,
która jest utrzymywana w zadanym zakresie.
Nagrzewnica PTC charakteryzuje siê równie¿ stabiln¹
i energooszczêdn¹ prac¹, bardzo szybko i efektywnie podgrzewa
powietrze.
Nadmuch ch³odnego lub ciep³ego powietrza sterowany jest przez
mikroprocesor. Wy³¹czenie wentylatora nastêpuje z 3-minutowym
opóŸnieniem w stosunku do wy³¹czenia kurtyny-
aby chroniæ nagrzewnicê przed przegrzaniem. Zabezpieczenie
przed przegrzaniem dzia³a równie¿ w trakcie normalnej pracy i
mo¿e od³¹czyæ zasilanie w ka¿dej chwili, jeœli wyst¹pi
niebezpieczeñstwo przegrzania.

Model

Model

Prêdkoœæ
powietrza (m/s)

Prêdkoœæ
powietrza
(m/s)

Max.
przep³yw
powietrza
(m / h)

3

Ha³as
(dB)

Ciê¿ar
netto
(kg)

Ha³as
(dB)

Ciê¿ar
netto
(kg)

Napiêcie

Wys.
monta¿u
(m)

Wysokoœæ
monta¿u

(m)

Wymiary
D³. /Sz. / Wys.

(mm)

Napiêcie

Wymiary
D³. /Sz. / Wys.

(mm)

12-09-D/Y-2-A-S

12-10-D/Y-2-A-S

12-12-D/Y-2-A-S

12-15-D/Y-2-A-S

0,110

0,145

0,145

0,190

3,63

3,63

3,67

3,72

6 - 7

55

56

57

59

15,5

17,1

19,5

23,5

230 V

50 Hz
2 - 3

900 x 221 x 183

1000 x 221 x 183

1200 x 221 x 183

1500 x 221 x 183

Moc
wentylatora (W)

Moc pobierana
bez grzania (kW)

max. min.

Nagrzewnica PTC -
najlepsza technologia

dla zastosowañ przemys³owych.

Ró¿norodne

mo¿liwoœci
monta¿u

Ca³kowicie

metalowa
obudowa

Wysokowydajny wentylator
odœrodkowy i spiralna konstrukcja

Prze³¹czanie
nadmuchu
wed³ug zapotrzebowania.

ciep³y/zimny

Pilot zdalnego sterowania

FM

3009HY

3012HY

3015HY

235 215 11,2 9,8 798 50 46 15,3 3 900x230x212

310 290 11,2 9,8 1064 51 47 19 3 1200x230x212

398 350 11,2 9,8 1330 52 49 22,6 3 1500x230x212

RM

Moc
grzewcza

(kW)min. max.

0,130

0,150

0,168

0,225

max. min. max. min.

12-09-3D/Y-1-A-S

12-10-3D/Y-1-A-S

12-12-3D/Y-1-A-S

12-15-3D/Y-1-A-S

0,110

0,125

0,145

0,190

6,13

7,3

9,22

6,13
6 - 7

55

56

57

59

15,5

17,1

19,5

23,5

900 x 233 x 204

1200

1000 x 233 x 204

x 233 x 204

1500 x 233 x 204

4009HY

4012HY

4015HY

338 300 18,8 16,5 1398 58 54 15,3 4 900x230x212

470 410 18,8 16,5 1864 59 55 19 4 1200x230x212

573 505 18,8 16,5 2330 61 58 22,6 4 1500x230x212

230 V
50 Hz

400 V

50 Hz
2 - 3

230 V
50 Hz

0,130

0,150

0,168

0,225



Model
D³ugoœæ
(mm)

Zasiêg
(m)

Moc
(W)

Wymiary
LxWxH
(mm)

Waga
(kg) Napiêcie

Model
Wysokoœæ
monta¿u

m( )

Moc
elektryczna

W( )

Wymiary
LxWxH
mm( )

Waga
kg( )

Napiêcie
Moc

grzewcza
W( )

FM3010DY

FM3015DY

FM4010DY

FM4015DY

FM4510DY

FM4515DY

1000

1500

1000

1500

1000

1500

2,3 - 3

2,3 - 3

3,5 - 4

3,5 - 4

4 - 4,5

4 - 4,5

235

398

410

665

445

730

1000x230x212

1500x230x212

1000x230x212

1500x230x212

1000x230x212

1500x230x212

17

22,6

17

22,6

19

22,6

220 V/50 Hz

220 V/50 Hz

220 V/50 Hz

220 V/50 Hz

220 V/50 Hz

220 V/50 Hz

RM-1210-W-1L 3 150 1000x332x217
230 V

50 Hz
15000 17,8

Kurtyny powietrzne FM do monta¿u pionowego.

Urz¹dzenie to dzia³a na zasadzie nadmuchu silnego strumienia w poziomie,
tworz¹c niewidoczny parawan.
Posiadaj¹ wentylator odœrodkowy z ³opatkami spiralnymi pochylonymi do
przodu. Dziêki takiej konstrukcji maj¹ bardzo du¿y przep³yw powietrza
(prêdkoœæ dochodzi do 20m/s) jednoczeœnie s¹ ciche i trwa³e.
Obudowa wykonana jest z blachy
stalowej pomalowanej na kolor bia³y.
Jej konstrukcja zapewnia wygodny
monta¿, ³atw¹ konserwacjê
i czyszczenie. Ma nowoczesny wygl¹d
i kompaktowe wymiary.
Mikroprocesor kontroluj¹cy pracê
kurtyny mo¿na ustawiaæ za pomoc¹
albo przycisków na kurtynie albo
pilotem. Wysoki, œredni i niski bieg
pracy wentylatora pozwala
dopasowaæ je do ka¿dych warunków
otoczenia.
Solidnie wykonany silnik wentylatora
mo¿e pracowaæ nieprzerwanie przez
5000 godzin.

KurtynypowietrzneRMznagrzewnic¹wodn¹.

Kurtyna powietrzna z nagrzewnic¹ wodn¹ wykonana jest
z wê¿ownicymiedzianej i aluminiowych lameli.
Obudowa wykonana jest z blachy stalowej pomalowanej
na kolor bia³y. Jej konstrukcja zapewnia wygodny
monta¿, ³atw¹ konserwacjê i
czyszczenie. Ma nowoczesny
wygl¹d i kompaktowe wymiary.
Mikroprocesor kontroluj¹cy pracê
kurtyny mo¿na ustawiaæ za
pomoc¹ albo przycisków na
kurtynie albo pilotem. Dwa
stopnie pracy wentylatora
pozwala dopasowaæ je do ka¿dych
warunków otoczenia.
Solidnie wykonany silnik
wentylatora mo¿e pracowaæ
nieprzerwanie przez 5000 godzin.

Nagrzewnica wodna -
miedziana wê¿ownica
i aluminiowe lamele.

Prze³¹czanie
nadmuchu
wed³ug zapotrzebowania.

ciep³y/zimny

Ca³kowicie

metalowa
obudowa

Wysokowydajny wentylator
odœrodkowy i spiralna konstrukcja

Pilot
zdalnego
sterowania


